
SPHERO
Superacabamento de esferas, calotas e discos

Função do Processo
Superacabamento de componentes esféricos, reduzindo erro de forma e rugosidade

Vantagens do Superacabamento
Redução da rugosidade da superfície e do erro de esfericidade, melhor assentamento de 
esferas, p.ex. de prótese femoral, bem como redução de atrito e desgaste

Características Especiais da Máquina
• Unidade de superacabamento com sistema MicroSens de controle de força de 

contato, reconhecimento de contato entre rebolo e peça e compensação au-
tomática de desgaste

• Flexibilidade no superacabamento de esferas, calotas e superfícies planas
• Acabamento em peças metálicas (p.ex. Aço liga de Cromo-Cobalto) e cerâmicas
• Medição durante o processo (p/ esferas e calotas)

www.thielenhaus.com

Projeto compacto e 
ergonômico

Flexibilidade no 
uso de ferramentas



Processo de alta precisão

Cabeçote porta-ferramenta controlado via 
medição de força

Cabeçote porta-peça pode girar até 90°
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Thielenhaus Technologies GmbH
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Thielenhaus Superfinish Innovation AG
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Thielenhaus Microfinish Corp.
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 info@thielenhaus.us
 www.thielenhaus.us

Thielenhaus Machinery (Shanghai) Co., Ltd
Jiangtian Dong Lu 212, building 7 
Songjiang Industrial Zone
201613 Shanghai, VR China
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 +86 21 33 52 87 67
 info@thielenhaus.cn
 www.thielenhaus.cn

Thielenhaus Microfinish INDIA PVT LTD
M-14, 7th Cross
Peenya 1st Stage, Peenya Industrial Area
Bangalore -560058. Karnataka State, Indien
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Contatos:
Yannick Kettler
Tel. +49 (0) 202 481- 215
kettler@thielenhaus.com

No Brasil:
Henrique Mühle
Tel.: (47) 9 9994-6094
henrique.muhle@thielenhaus.ind.br

DADOS TÉCNICOS  RESULTADOS ALCANÇADOS
Peça Circularidade Rugosidade
Prótese de 1 – 2 µm Ra ≤ 0,03 µm 
quadril  
(esfera e acetábulo)

Discos 2,0 µm Ra ≤ 0,03 µm 
intervertebrais 

Sapatas 2,5 µm Ra ≤ 0,08 µm
(p/ pistões de  
bombas hidráulicas)

Pivô 3 – 6 µm Ra ≤ 0,03 µm
(de suspensão 
e direção)

diâmetros: dependente da ferramenta até 75 mm

Cabeçote 
porta-peça:   0 – 2.000 rpm 
 
Cabeçote 
porta-ferramenta: 1.500 – 15.000 rpm
 
Magazine  até 10 ferramentas
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